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1. Vorbemerkungen

Die Karl-Heinz-Sander GmbH & Co. KG betreibt in Detmold-Heidenoldendorf ein Betonsteinwerk.
Das Gelinde liegt im Bereich der Fertigungshallen und des Lagerplatzes zum Teil auf zwei
Altablagerungen aus den 60er Jahren. Im Zuge der Erweiterungsplanung des Lagerplatzes in
nordwestliche Richtung wurde von den Genehmigungsbehdrden eine Gefdhrdungsabschitzung

beziiglich der Altablagerungen gefordert.

Hierzu sollten mogliche Deponiegasemissionen auf der Erweiterungsiléche des Lagerplatzes mit

Hilfe eines Bodengas-Absaugversuches sowie mit oberfldchennahen Bodengasmessungen iberpriift

werden.

Zur Einschitzung des Gefidhrdungspotentials fiir das Grundwasser waren ferner im Bereich der

beiden Altablagerungen GrundwasssermefBstellen zu errichten und zu beproben.

Das unterzeichnende Biiro wurde mit der Durchfiihrung dieser Altlastenerkundung mit Schreiben

vom 13.09.1991 durch die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Wolter & Partner im Namen der Sander GmbH

& Co. KG betraut.

Die hierfiir erforderlichen Gelindearbeiten kamen im Spétherbst 1991 zur Ausfihrung.

Im vorliegenden Bericht werden die Untersuchungsergebnisse dokumentiert und crldutert.
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2.  Allgemeine Untergrundverhiltnisse

Das Betriebsgeldnde der Karl-Heinz-Sander GmbH & Co. KG liegt im Bereich des siidlichen

Talhanges der Werre.
Die mittlere Hohenlage des Geldndes liegt bei ca. 141 m tber Mecresspiegel (NN).

Der natiirliche oberilichennahe Untergrund besteht hier aus quartiren LoB-Ablagerungen. Diese

Sedimente bestehen vorwiegend aus windverfrachteten, feinsandigen Schluffen. Im Licgenden

folgen fest gelagerte Mergel- und Tonsteinbinke des Keupers, die im Bereich des Betricbsgeléndes

zum Abbau kamen.

Im siidlichen und nordwestlichen Bereich des Betrichsgrundstiickes befanden sich zwei Tongruben,

welche im Laufe der 60er Jahre vorwiegend mit Bauschutt, Holzabfillen und vermutlich auch

hausmilldhnlichen Stoffen verfiillt wurden. Die bekannten Kernbereiche der Verfiillungen (ALL,

AL2) sind in dem als Anlage 2 beigefiigten Lageplan skizziert.
Auf dem Lagerplatzbereich konnte mit der Bohrung zur Errichtung der Grundwassermefstelle P 1
ecine Auffiillstirke in AL1 von ca. 8,0 m nachgewiesen werden. Die Auffiillstarke im siidlichen
2,60 m. Festgestellt wurden

Bereich des Betriebsgrundstiickes (AL2) betrug in Bohrung P 2 ca.

jeweils Bauschutt- und Erdaushubbestandteile.

Oberflichennahes Grundwasser liegt auf dem Betricbsgeldnde mit Flurabstinden zwischen ca. 1,5
m und ca. 40 m vor. Aufgrund der geringen Grundwasserwegsamkeiten im vorliegenden

Untergrund kommt es auch zur Ausbildung von facheren Staunasschorizonten, die im siidlichen

Gelindeteil eine Drainage bedingen.
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Das Drainagewasser ist iiber einen Sickerwasserschacht (Si) beprobbar.

MeSBstellen in einem zusammenhangenden Grundwasserraum bestehen in dem betrachteten Areal in

Art eines Hausbrunnens (Br) sowie der beiden neuen Grundwassermefistellen P 1 und P 2.

In P 1 wird das Grundwasser aus der nordwestlichen Altablagerung (Al 1), in P 2 der

Abstrombereich aus der siidlichen Verdachisflache (Al 2) erfaft.

Der Grundwasserstauer wird durch die fest gelagerten Keupermergel und -tone gebildet.

Die GrundwasserflieBrichtung ist in nordwestliche Richtungen, dem Vorfluter Werre zugewandt,

anzunechmen.
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3.  Durchgefithrte Untersuchungen

3.1 Bodengasuntersuchungen

Bodengasuntersuchung Randbebauung

Zur Auffindung eventueller oberflichiger Deponiegasemissionen wurden auf der projektierten
Lagerplatz-Erweiterungsflache im Randbereich der Altablagerung Al 1 mittels tragbarem Methan-
Gasdetektor 41 rasterartig angeordnete Bodengasmessungen in Sondierungsbohrungen durch-
gefiihrt. Die Bohrtiefe betrug ca. 0,5 m, im Bereich des betonierten Lagerplatzes aufgrund von

nachstromendem Schichtwasser 0,2 m.

Die untersuchte Fldche ist aus Anlage 2 ersichtlich.

Bodenluftabsaugversuch

Zur naheren Quantifizierung mdglicher Deponiecgasbildungen wurde dariibcrhinaus im geplanten
Erweiterungsbereich des Lagerplatzes ein 24-stiindiger Gasabsaugversuch mit Hilfe ecines

Bodenluftabsaugpegels durchgefiihrt.

Der Bohransatzpunkt fiir den Absaugpegel ist ebenfalls aus dem Lageplan ersichtlich (vgl. Anlage

2).

Der Bodenluftabsaugpegel wurde bis in 3,0 m Tiefe eingebaut. In dem erbohrien Bodenmaterial
konnten Bauschuttreste festgestellt werden, eingebettet in einer Matrix aus aufgeschiitictem Mergel.

Der Ausbau erfolgte mit 2"-Stahl-Filterrohren und einem Vollrohr.
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Zur Entnahme von Bodenlufiproben wurde der Pegel an einen Seitenkanalverdichter mit einer
Nennleistung von 100 m3/h angeschlossen und nach 0,5, 1, 2, 4, 10 und 24 h je eine Probe'gezogen.
Die Analyse erfolgte im Labor auf die deponictypischen Gase CHy, CO,, N2, HaS und Oy, ferner

auf chlorierte und aromatische Kohlenwasserstoffe.
3.2 Errichtung von Grundwassermefistellen

1. Frrichtung der Grundwassermef3stelle P 1

Die Bohrung P1 liegt im ndrdlichen Randbereich des nahezu vollstdndig betonierten derzeitigen
Lagerplatzes. Der Bohransatzpunkt liegt auf einer Hohe von 140,47 m d. NN. Die Bohrarbeiten

kamen am 22.11. und 25.11.1991 zur Ausfiihrung.

Die Bohrung erschlo8 bis in ca. 8,0 m Tiefe Auffiillmaterial aus Al 1 und wurde fast vollstandig mit
einem RollenmeiBel abgeteuft. Der Bohrdurchmesser betrug ca. 300 mm. Im wescentlichen wurden

harte Betonsteinbruchstiicke, Holz und Keramikreste mit hohem Sandanteil aufgeschlossen.

Darunter wurden anstechende harte Mergellagen mit Lehmeinlagerungen angetroffen. Diese

Sedimente bilden in Bohrung P 1 das natiirlich anstehende Gestein. Sie wurden bis zur Endteufe

von §,50 m erbohrt.

Die GrundwassermeBstelle wurde von 8,5 m bis 2,5 m unter Geldndeoberkante mit Filtcrrohren DN
125 PVC ausgebaut. Darauf folgen Vollrohre in der gleichen Dimension. Der Pegelabschlufl wird
iiber Flur durch ein Stahlstandrohr mit verschlieBbarer Sebakappe gebildet.

Als Schutzeinrichtung wurde ein ca. 0,60 m hohes Dreieck aus Stahlrohren um die Mefistelle im

Boden einbetoniert.

Der Grundwasserstand wurde mit 4,20 m unter Gelindeoberkante eingemessen (136,27 m 6.NN).
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2. Errichtuneg der Grundwassermefistelle P 2

Der Bohransatzpunkt fiir P2, im stidlichen Bercich des Betriebsgrundstiickes, befindet sich im

Einzugsbereich der Altablagerung Al 2, die von Siiden her auf das Betriebsgeldnde tibergreift. Er

liegt bei 141,75 m i. NN.
Die BohrmaBnahme fand am 26.11. und 27.11.1991 statt.

Die Pegelbohrung crschloB unter einer 0,60 m starken Betondecke bis in 2,60 m Tiefe wiederum
cine kiinstliche Auffiillung. Die locker gelagerten Auffiillmassen aus Holzresten und Grobkies
wurden im Schneckenbohrverfahren (Bohrdurchmesser 300 mm) durchteuft. Hausmilldhnliche

Ablagerungen wurden nicht erbohrt.

Bis in eine Tiefenlage von 8,50 m wurden darunter stark verwitterte Schiuff- und Mergelbinke mit

Anteilen von Grobkies angetroffen, die sich nur mit schwerem RollenmeiBeleinsatz durchteufen

lieBen.

Der Ausbau der GrundwassermeBstelle erfolgte mit PVC-Filter- und Vollrohren im Durchmesser

125 mm gemiB dem in Anlage 4.2 aufgefihrien Schema. Der Pegelkopf liegt unter Flur und wurde

mit einer befahrbaren Schachtabdeckung verschen.

Der Ruhewasserstand im Pegel lag am 26.11.1991 bei 1,62 m unter Gelindeoberkante (140,13 m

6.NN).
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4.  Untersuchungsergebnisse

4.1 Bodengasuntersuchungen

Bodengasmessungen Randbebauung

Methan als Leitgas fiir eventuelle Emissionen aus der Altablagerung Al 1 lieB sich in Gehalten
zwischen 0,0 und 0,4 Vol.% ermitieln. Die Konzentrationen liecgen im Bereich natlirlicher
Methangehalte  aufgrund  anaerober  biologischer Abbauvorginge im Boden. Derartige

Abbauvorginge werden begiinstigt durch die teilweise hohe Wassersittigung durch Staundsse.

Eine tabellarische Zusammenfassung der einzelnen MeBergebnisse liegt in Anlage 5.1 vor. Die

Darstellung der beprobten Fléche ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Bodenluft-Absaugversuch

Die Gaskomponenten Methan und Schwefelwasserstoff waren im Rahmen des Absaugversuches
nicht nachweisbar. Der Kohlendioxid-Gehalt crreichte ein bodenlufttypisches, leicht erhdhtes

Niveau, ein gleichzeitiger Riickgang der Sauerstoffkonzentration ist ebenso bezeichnend.

Die Analysen auf leichifliichtige Ldsungsmiticl - deutlicher Indikator flir anthropogene

Beeintrichtigungen - ergab keine signifikant erhdhten Ergebnisse:

Aus der BTX-Stoffgruppe lieBen sich wihrend des Absaugversuches Toluol mit unbedenklichen

Werten zwischen 900 ug/m3 bis 1700 ug/m* und m.p-Xylol mit 500 pg/m? bis 800 ug/m?

feststellen.
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An CKW waren geringe Spuren an Trichlorethen, Trichlormethan und Frigen R 113
(Trichlortrifluorethan) zu notieren. Die CKW-Summenkonzentration bewegten sich wihrend des

Absaugversuches zwischen ca. 100 ug/m* und ca. 200 pg/m?3.

4.2 Grundwasseranalysen

Zur Erfassung der hydrochemischen Situation sowohl im ndheren Umkreis als auch im
unmittelbaren Untergrund der Deponie erfolgten Grundwasserbeprobungen an insgesamt vier
MeBstellen. Nach ca. 2-stiindigem Klarpumpen der GrundwassermeBstellen P 1 und P 2 wurden
mittels einer Saugpumpe Proben aus ca. 5,0 m Tiefe entnommen. Die Beprobung des
Sickerwasserschachtes Si erfolgte durch Abschopfen. Der Hausbrunnen Br wurde mittels einer

stationdren Pumpe beprobt.

Ein Lageplan mit sémtlichen vorhandenen Pegeln bzw. Mefistellen ist als Anlage 2 beigefiigt.

Tabellarische Zusammenstellungen sdmtlicher Analyscenergebnisse befinden sich in den Anlagen

5.5-58.

Grundlage fiir die Beurteilung von Grundwasseranalysen ist im allgemeinen die Trinkwasserver-
ordnung (TVO), auch wenn das untersuchte Grundwasser nicht als Trinkwasser genutzt wird. Bei
Parametern, fiir die in der TVO keine Grenzwerte festgelegt sind, behilft man sich mit EG-Grenz-
oder Richtwerten. Dariiberhinaus werden meist die Schwellenwerte des "Leitfaden

Bodensanierung" ("Niederldndische Liste") als Bewertungskriterien herangezogen.

Hinsichtlich der tiberpriifien Feldparameter fiel beim Aussehen die Probe aus dem Hausbrunnen Br

mit einer leicht gelblichen Firbung auf.
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Auf der Wasseroberfliche zeigten sich kleinste Oltrépichen. Eine Belastung konnte allerdings in der
Analytik auf den Kohlenwasserstoff-Gesamigehalt nicht bestdtigt werden, da der ermittelte Wert

unter der Nachweisgrenze lag.

Beziiglich des Geruchs zeigten alle vier beprobten Wisser keine Auffélligkeiten.

Die pH-Werte liegen im Neutralbereich, die Temperaturen im iblichen Schwankungsbereich.

Die Analytik der Grundwasserproben auf Gesamt-Kohlenwasserstoffe erbrachte keine Werte tiber

der Nachweisgrenze von <0,1 mg/l.

Aus der Stoffgruppe der leichtfliichtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe konnte bei der Be-
probung des  Sickerwasserschachtes ein leicht erhohter Trichlorethen-Gehalt von 9,7 ug/l
nachgewiesen werden. Im Spurenbereich lag die Konzentration fiir die Substanz Tetrachlorethen im

ca. 8 m entfernten Pegel P 2, in dem 1 ug/l festgestellt wurde.

Ohne Auffilligkeiten blieb bei P 2, Si und Br die Analytk auf leichtfliichtige aromatische
Kohlenwasserstoffe (BTX). Polyzyklische aromatische Verbindungen (PAK) wurden in P1 und

Br im Bereich der Nachweisgrenze analysiert.

Der Gesamigehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff (TOC), der chemische
Sauerstoffbedarf (CSB) sowie der biologische Sauerstoffbedarf (BSB3) weisen dariiberhinaus

auf keine BeeinfluBung des Grundwassers durch organische Problemstoffe hin.

Die Grundwasseranalytik hinsichtlich des Schwermetallgehaltes zeigten erhohte Werte fiir Zink
mit 170 ug/l in Br, 440 ug/l in P 1 und 390 ug/l in Si.
Mit 37 ug/l ergab sich ein vergleichsweise erhdhter Chromgehalt in P 2. Die Chromgehalte der

iibrigen drei Beprobungstellen blicben mit 2 - 4 ug/l im Bereich der Nachweisgrenze.
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Ein auffilliger MeBwert fir Nickel ergab sich im Pegel P 1 mit 110 ug/l. Verglichen mit den
Wissern aus P 2, Br und Si, in denen Nickel im Konzentrationsbereich von 20 pg/l und 40 ug/l

vorlag, ist der Gehalt in P 1 als deutlich erhdht einzustufen. Der Priifwert der B-Katcgorie der

*Njederlindischen Liste" wird hier liberschritten.

Fiir Kupfer war in P 1 gegeniiber den {ibrigen Wissern ebenfalls eine Auffalligkeit zu notieren. Mit

55 ug/l wird hier jedoch kein besorgniserregendes Niveau erreicht.

Abdampfriickstand, Glihriickstand und Karbonathirte indizierten im Sickerwasserschacht

einen hohen Lsungsinhalt, welcher durch Chlorid- und Sulfatfrachten von 200 pg/l bzw. 381 ug/l

zum Ausdruck kommt.

In P 2 lieB sich ein vergleichbar hoher Abdampfriickstand (880 mg/l) feststellen, der hier mit einer

Sulfatkonzentration von 327 mg/l korreliert.

Ein leicht erhdhter Nitrat-Wert von 55 mg/l in Br (TVO-Grenzwert 50 mg/l) deutet auf Einflisse
durch Diingung der benachbarten Ackerflichen hin. Als Hinweis fiir mikrobielle
Umsetzungsvorginge in Al 1 (reduzierendes Milicu) ist die in  MeBstelle P 1 {fesigestellie
Ammonium-Konzentration (4,8 mg/l) bei gleichzeitigem Fehlen von Nitrat zu  werten.
Dariiberhinaus wurde in P 1 ein leichter Nitrit-Gehalt bestimmt, der ebenfalls auf ein

sauerstoffzehrendes Grundwassermilieu schliefen 143t
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5. Zusammenfassung

Die von uns durchgefihrten Untersuchungen im Bereich des Betriebsgrundstiickes der Sander

GmbH und Co. KG in Detmold-Heidenoldendorf wiesen nachfolgende Ergebnisse auf:

Die Untersuchung des Gaspfades im Bereich der Erweiterungsfliche mit Hilfe oberflichennaher
Methangas-Messungen und eines Bodengas-Absaugversuchs erbrachten keine bedenklichen
Methangas-Gehalte. Die ermittelten Meflergebnisse sind nicht als erhoht einzuschiizen. Sie liegen
im Bereich natiirlich vorkommender Konzentrationen, ausgelést durch biologische Abbauvorgénge
im Untergrund. Etwaige Gaspfade, die mit einer Gasproduktion in AL 1 in Verbindung gebracht

werden kénnten, wurden nicht nachgewiesen.

Die mittels Absaugversuch am stationdren GasmefBpegel ermittelten Analyseergebnisse beziiglich

der Stoffgruppen BTX und LHKW zeigien kein erhdhies Niveau an.

Die Analyseergebnisse der Wasserbcprobungen aus zwel neu errichteten Mefistellen P 1 und P 2,
cines Sickerwasserschachtes sowie eines benachbarten Hausbrunnens belegten beziiglich des
Gehaltes  an  organischen  Problemstoffen  (Kohlenwasserstoffe, leichtfliichtige  chloricrte
Kohlenwasserstoffe (CKW), aromatische Kohlenwasserstoffe (BTX, PAK) und polycyclische

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)) kein erhéhtes Niveau.

An Schwermetallen ergaben sich Auffilligkeiten fiir die Elemente Nickel und Kupfer in MeBstelle
P 1. Im Grundwasser aus P 2 zeigte sich ein leicht erhohter Chromgehalt. AuBer in der Mefstelle P

2 liegen die Zink-Werte in einem auffilligen Bereich.

Hohe Sulfatfrachten in P 2 und Si und ein signifikanter Chlorid-Gehalt in Si belegen

Beeinflussungen durch anorganische Bauschuttbestandieile in beiden Alablagerungen.
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Ein Hinweis auf abbaubare organische Substanzen, welche vermutlich hausmillihnliche
Einlagerungen in Altablagerung Al 1 charakterisieren, ergab sich mit einem erhdhten Ammonium-

GehaltinP 1.

Beeinflussung durch die beiden Altablagerungen lassen sich in dem benachbarten Hausbrunnen nur

durch den Parameter Zink ableiten.

Bearbeiter:

B R EEEEEE®RR

Dipl.-Ing. Thomas Babl Dipl.-Geol. Wolfgang Arnold
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Anlage 2
Legende
(f—-::_;AHablagarungen ( AL 1, AL 2)

Bodengasmessung Randbebauung
== Eweiterungsfldche Lagerplatz

' @ BLA Bodenluftabsaugpegel

© P1 Abstrompegel
© P2 Zustrompegel
(©8Br Hausbrunnen, bepumpbar

(©Ssi Sickerwasserschacht
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Anlage 3.1

Ort:

Schichtenverzeichnis
for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Detmold, Fa. Sander / 71 186

Seile e

Bohrung / Schurf Nr. .21 [.Lagerplatz Zeil: 2z./25.11.91
c)' B;Sm o) Benennung und Beschreibung der Schicht Em;:;gr::ne
unler f;es'!siealh;)ngen
. - . eim Bohren:
A‘;‘:r‘;’g e3) Erg8nzende Bemerkung') Wossedhrung; Tiefe
b b) Beschofienheit Beschaflenheit | d €) 5 | Bohrwerkzeuge; in m
)}v‘ﬁch- ) gee;%f?g:gr;:n C) geméefi th:/r;r;‘cng ) Ferbe —g Werkzevgwechsel; At | Nr Ucnter)-
! i 3 H
ligkeit | Orisibliche g) Geologische ) = Sonstiges’) e
nm Bezeichnung Bezeichnung?) Gruppe?) N
1 2 3 4 5 é
Beispiele {Ur des Avsfillen der Spolien siehe Rickseite des Vordruckes T1
o} .
0,50 | Mineralbeton Rol lemmeifel 10,5
c3) g
b) b) ¢) d) e) 2
0,50 hart schwer zu bohren grau §
) g) h) g
Beton
O) Cy
3,0 Betonbrocken, Sand Rollenmeifel 2,5
o)
5
b) b} <) d) e) -
2,5 | hart schwer zu bofren el lgrau Schnecke g 2
{ h
! Beton, Sand ¢ ’ 3
o) o)
7,00 | ' Asfschifttung, Beton, Steine, Keramik Rol lemeiBel 4,5
©,) %
b) b) c) d) e} <
4,00 hart schwer zu bohren aray. rotbugt g 4
f) g) h) bis
7/
I ET .
8,00 Aufschiittung, Beton, Steine, Keramik, Holz RollermeifBel 1,0
o)
3
b) b) c) d) e} =
1,00 hart schwer zu bohren grau, rotbunt ’é 8
f) 9) h) ~
c} o) .
8,50 Mergel mit griBeren Steinen Rollemmeifel 0,5
o5} - :
8
b) b) c) d) e) 2
0,50 hart schwer zu bohren grau -é 9
f) 9) h) ~
Mergel
a) o)
o)
b) b) c) d) e)
f) g) h)

3 Einlropung nimml der wissenscholtliche Beorbeiter vor
Eintrogung nimmi der wissenscholtliche Beorbeiter noch DIN 18 196 vor
3 Dimensionen siehs Tobelle )
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Anlage 3.2

Schichtenverzeichnis

for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernfen Proben

Detrnld.. Fa..Sander. /.71.186

Ort:
Bohrung / Schurf Nr. P2 / Produktionshalle Zeils 26./27.11.91
o)' .B.ism o) Benennung und Beschreibung der Schicht Festtell Ent;{oongr::ne
unter beesirsneB:hnri;?
A;J:g- o) Ergénzende Bemerkung?) Wasserlohrung; Tefe
b ferhel Beschcfenheit d e) 5 Bohrwerkzeuge; inm
)Médn- ) gB:;z?nggrsgt ‘ gemgg thrigrgong ) Forbe —g Werkzeugweshsel; Art | Nr L;r:;r)-
ligkeit |1) Orisibliche g)  Geolegische h) < Sonstiges?)
inm Bezeichnung Bezeichnung ) Gruppe?) N
1 2 3 4 5 8
Beispiele for dos Ausiillen der Spclten siehe Rickseite des Vordruckes 71
O) 01) .
0,60 Beton Rollemmeifel 0,6
c,)
b) b) c) d) e
0,60 hart schwer zit bohren 1
f) o) h)
Beton
a) o) .
1,00 Auf schirttung Schnecke 0,4
c3)
b b d
6,40 )locker gelagert rcn)ittelschv.er Zu bohrer{w ) ) 2
f h
D orokies, iz | :
o) o) .
2,00 Auf schiittung Schnecke 2,0
o)
b) b) c) d) e)
1,00 steif mittelschwer zu bohren aray bray Rollemmeifel 3
f) g) h)
Sand, lehmig, steinig
o) o) .
2,60 Holz RollermeiRel 2,6
c3)
bj b} c) <) e)
0,60 weich schwer zu bohren 4
) g) h)
Holz
e) o) N . .
7,80 Mergel mit gr3eren Steinen RollemmeiBel 5,2
o) .
b} b) <) d) e)
5,20 hart schwer zu bohren grau 5
) g) h)
Mergel
c) O‘%_
8,50 els Rollermeifel 8,5
o)
b) b) c) d) e)
0,70 sehr hart schwer zu bohren hellaray 6
gl h)
Fels

'} Eintropung nimmi der wissenscholtliche Beorbeiter vor
Eintrogung nimmi! der wissenscholiliche Beorbeiter noch DIN 15196 vor
3) Dimensionen siehs Tobelle }
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Anlage 41 Bodenprofil/Ausbauplan

Bodenprofil P1
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Anlage 4.2

Bodenprofil/Ausbauplan

Bodenprofil P2
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e ke
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i *
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Anlage 5.1

Einzelmessungen Erweiterungs{liche
Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG, Detmold-Heidenoldendorf
Projektnummer: 71 186
Datum der Probenahme: 10.10.1991
Probenart: Bodenluft
Analyse: mobiles Gasmefigerit
Probe- Tiefe Sauerstoff- | Methan- Bemerkungen
Nr. m gehalt % gehalt %
1 0,5 21,0 0,10
2 0,5 21,0 0,10
3 0,5 21,0 0,20
4 0,5 21,1 0,40
5 0,5 20,0 0,40
6 0,5 21,0 0.30
7 0,5 21,0 0,30
8 0,5 21,1 0,20
9 0,5 21,0 0.30
10 0,5 21,0 0.30
11 0,5 21,0 0.30
12 0,5 21,0 0,30
13 0,5 22,0 0,20
14 0,5 21,0 0,40
15 0,5 21,5 0.30
16 0,5 22,0 0,20
17 0,5 22,0 0.20
18 0,5 22,0 0,40
19 0,5 22,0 0.20
20 0,5 22,0 0.20
21 0,5 21,5 0,20
22 0,5 22,0 0.20
23 0,5 21,8 0.20
24 0,5 22,0 0,30
25 0,5 21,9 0.20
26 0,5 21,9 0.20
27 0,5 21,0 0,30
28 0,5 21,5 0,20
29 0.5 21,8 0,40
30 0,5 21,9 0.30
31 0,5 22,0 0,20
32 0,5 21,9 0,20
33 0,2 21,9 0,20 Staunisse
34 0,2 21,2 0,40 Staunisse
35 0.2 21,5 0,40 Staunisse
36 0,5 21,9 0,40
37 0,5 21,8 0,20
38 0.5 21,8 0,20
39 0,5 21,9 0,40
40 0,2 21,9 0,30 Staunisse
41 0,2 21,9 0,20 Staunisse
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Anlage: 5.2

Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG, Detmocld-Heidenoldendorf
Projekt-Nr.: 71186
Entnahmeort: Detmold-Heidencldendorf

Datum Probenahme: 27./28.11.1991
Probenart: Bodenluft/Absaugversuch

Analyse: Gaschromatographie: Chlorierte Kohlenwasserstoffe

. o G .

Probe[absaug-| Frigen Frigen |[Trichlor- {Tetrachler| Dichlor- |1.1.17ri- |Trichlor- {Tetrachlor| Summe

¥r. | dever R11 R113 sethan pethan pethan |chlorethen{ethen{Tri)jethen{Per}| LHEW
b -pg/nd- | -pg/ei- | o-pg/wi- | -pg/ate | -pg/ed- | -pe/i- | -pg/ud- | -pg/at- | -pg/al-

N¥G <10 e} 10 <10 (1000 10 10 10
1 0,5 n.n. 30 30 i.h. n.h. D.h. 110 n.h, 170
2 2,0 n.h. 40 20 B.n. n.h. non. 160 n.h. 220
3 4,0 n.n. 50 16 n.h. AR n.n. 110 n.n, 170
{ 8,0 n.n. 50 {0 b.h. n.n. n.h. 130 n.n. 220
5 1 10,0 .10, 60 10 B.0. 3.0, n.n. 120 n.n. 190
6 | 24,0 n.nh. 10 70 1.0 2.0, n.h. 0 n.h. 120

K¥G = Nachweisgrenze

n.n.c nicht nachgewiesen
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Anlage: 5.3

Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG, Detmold-Heidenoldendorf

Projekt-Nr.: 71186

Entnahmeort: Detmold-Heidenoldendorf

Datum Probenahnme: 27./28.11.1991

Probenart: Bodenluft/Abssaugversuch
Analyse: Gaschromatographie: Aromatische Kohlenwasserstoffe
Probe{Absaug~ Benzol Toluol Ethyl- m+p~-Xylol o~-Xylol Summe
Nr. dauer benzol AKW
h -ng/n- -ng/m3- -pg/m3- -pg/n3- -pg/n3- -pg/m3-
NWG <200 <200 <200 <200 <200
1 0,5 n.n, 1700 n.n. 500 n.n. 2200
2 2,0 n.n. 900 n.n. 500 n.n. 1400
3 4,0 n.n. 1400 n.n. 600 n.n. 2000
4 8,0 n.n. 1500 n.n. §00 n.n. 2300
5 10,0 n.n. 1000 n.n. 600 n.n. 1600
6 24,0 n.n. 1600 n.n. 700 n.n. 2300

NWG = Nachweisgrenze
n.n.= nicht nachgewiesen
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Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG, Detmold-Heidenoldendorf
Projekt-Nr.: 71186
Entnahmeort: Detmold-Heidenoldendorf

Datum Probenahne: 27./28.11.1581

Probenart: Bodenluft/Absaugversuch
Analyse: Deponietypische Gase
Probe}Absaugdauer Datum CO02 02 CH4 HzS
Nr. h Vol % Vol % Vol % mg/m3
1 0,5 27.11.91 7,9 2,1 0,1 2,0
2 2,0 27.11.91 11,0 4,8 <0,1 2,0
3 4,0 27.11.91 11,7 4,9 <0,1 <2,0
4 8,0 27.11.91 11,5 5,2 <0,1 <2,0
5 10,0 27.11.91 11,9 4,8 <0,1 <2,0
6 24,0 28.11.91 11,8 4,9 0,1 <2,0
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Anlage 5.5 Kenndaten der Pegel und Vorpriifungen im Gelinde

Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG, Detmold-Heidenoldendorf
Projekt~Nr.: 71186
Entnahmeort: Detmold-Heidenoldendorf

Datum Probenahme: 27.11.,1991

Boden- und Deponie-Sanierungs GmbH

Probenart: Grundwasser
Bez. der Probenahmestelle Pl P2 Si Br
Art der Probenahmestelle GW-MeBst.| GW-MeBst.| Schacht Schacht
Ausbau PVC PVC Beton Beton
Durchmesser (mm) 125 125 1000 1000
Ausbautiefe (m unter Pegel-OK) 8,50 8,50 4,40 7,81
Ruhewasserspiegel (m unter Pegel-OK) 4,20 1,62 4,20 4,65
Datum der Entnahme 27.11, 27.11. 27.11. 27.11.
Uhrzeit der Entnahme 11.00 17.00 16.30 15.00
Entnahmetiefe (m unter Pegel-OK) 5,00 5,00 4.30 5,00
Vorpriifungen im Geldnde Pl P2 Si Br
Farbung farblos farblos 1. gelbl.| 1. gelbl.
Tritbung triib 1. trib 1. trib 1. trib
Geruch kein kein kein kein
Temperatur (°C) 8,3 10,7 7,1 10,0
pH-Vert 7,3 7,2 7,0 7,1
Leitfahigkeit (pS/cm) 660 980 1180 480
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: Anlage 5.6 Laboruntersuchungen
|
a Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG Detmold-Heidenoldendorf
E Projekt-Nr.: 71186
5! Entnahmeort: Detmold-Heidenoldendorf
; Datum Probenahme: 27.11.1991
ﬂ Probenart: Grundwasser
g Parameter (Einheit) Methode P1 P2 Si Br
.’ pH-Vert DIN 36404-C-5 7,32 7,28 7,02 7,14
) Redoxpotential {(mV) 5,0 1,0 13,0 4,0
! Permanganatind. (mg 0‘2/1) DEV H 4 4,0 1,8 4,5 3,8
csB (mg/1) DIN 35409-H-43 16 < 15 30 < 15
E BSB5 (mg/1) DIN 35409-H-51 <3 <3 <3 <3
. TOC (mg/1) DIN 38409-H-3 8,1 2,9 7,0 6,3
) Abdampfriickstand (mg/1) DIN 38409-H-1 670 850 1150 410
g Glithriickstand (rg/1) DIN 38409-H-2 250 610 830 250
; Siurekapazitdt (ph 4,3) DIN 38409-H-7 7,2 6,2 10,1 3,1
. Carbonathirte ("am) 20,2 17,4 28,3 8,7
|
Ammonium (mg/1) DIN 38406-E-3 4,8 0,03 0,14 0,02
E Nitrit (mg/1) DIN 38405-D-10 0,08 < 0,01 < 0,01 0,01
5‘ Nitrat (mg/1) DIN 35405-D-9 < 2,0 3,8 6,3 55
- Chlorid (mg/1) DIN 35405-D-1 22 48 200 15
. Sulfat (mg/1) DIN 38405-D-5 51 327 381 74
' Sulfid (mg/1) DIN 35§405-D-26 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

-
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Parameter (Einheit) HMethode P1 P2 Si Br
Blei (pg/l) DIN 358406-E-6 2,0 6,0 1,0 <1,0
Chrom, gesamt (pg/l) DIN 385406-E-10 4,0 37,0 3,0 2,0
Kupfer (pg/l) AAS/Gr 55,0 6,0 21,0 21,0
Cadmium (pg/l) DIN 35406-E-19 0,9 0,5 0,5 0,2
Nickel (ng/l) AAS/Gr 110,0 20,0 40,0 23,0
Guecksilber (pg/l) DIN 36406-E-12 «0,1 «0,1 <«0,1 <«0,1
Zink (pg/l) AAS/FL 440 85,0 350,0 170,0
Arsen (pg/1) DIN 35405-D-18 6,0 <1,0 10,0 4,0
Frigen 11 (pg/l) GC ECD < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Prigen 113 (pg/l) GC ECD < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Dichlormethan (ng/l) GC ECD < 5 <5 <5 <5
Trichlormethan (pug/l) GC ECD < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
111-Trichlorethan (upg/l) GC ECD 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1
Tetrachlormethan (ug/l) GC ECD <« 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Trichlorethen (pg/l) GC ECD < 0,1 0,1 9,7 < 0,1
Tetrachlorethen (ug/l) GC ECD < 0,1 1,0 < 0,1 < 0,1
KW gesamt {mg/1) DIN 35409-H-18 0,2 0,2 0,1 < 0,1
PAK Summe (pg/l1) DIN 38409-H13 0,28 n.n. 0,37 n.n.
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Anlage: 5.7

Auftraggeber:
Projekt-Nr.:
Entnahmeort:
Datum Probenahme:
Probenart:

Analyse:

Einheit: pg/l

Sander GmbH & Co.KG Detmold-Heidenoldendorf

71186

Detmold-Heidenoldendorf

27.11,1881

Grundwasser

HPLC: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Probe| Tiefe | Ra |4e | Bl | Pa | An | Pa | Py | Baa |Ch | Bbf | Bkf | Bap {Da |Bp |1Ip | Suswe |Bemerkungen

Fro | -p- PiE

p1| 5,0 |0,16f 0,05 0,02] 6,08/<0,02{<0,02]¢0,02]¢<0,0%]¢0,02]¢0,02|<0,02|¢0,0[<0,02)¢0,02}¢0,02{ 0,28

Pal 5,0 1<0,02¢0,02¢0,021¢0,02{¢0,02{¢0,02[<0,0%[¢0,021¢0,02{¢0,02<0,021¢0,021¢0,02¢0,02(¢0,02) n.2.

Si | 4,3 | 0,08f 0,14] 0,15]¢0,02)¢<0,02{<0,02]¢0,02{<D,02|<0,02]<0,02[<0,02{¢0,02[<0,02)¢0,02 0,02 0,37

Br| 5,0 [<0,02[¢,07{¢0,02]¢0,02(¢0,00¢0,02]¢0,02)¢0,02)¢0,02]¢0,02[<0,02)<0,02}<0,02{¢0,02{¢0,02] .2,
Na: Naphtalin Fa: Fluoranthen Bkf: Benzo(k)fluoranthen
Aa: Acenaphten Py: Pyren Bap: Benzo(a)pyren
Fl: Fluoren Baa: Benz{a)anthracen Da: Dibenz{ah)anthracen
Pa: Phenanthren Ch: Chrysen Bp: Benzo(ghi)perylen
An: Anthracen Bbf: Benzo(b)fluoranthen Ip: Indeno(123-cd)pyren
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Anlage: 5.8

'; Auftraggeber: Sander GmbH & Co.KG, Detmold-Heidenoldendorf
! Projekt-Nr.: 71186
'l Entnahmeort: Detmold-Heidenoldendorf

! Datum Probenahme: 27.11.1991
Probenart: Grundwasser

Analyse: Gaschromatographie: Aromatische Kohlenwasserstoffe

Probe|Purpen| Bensol Toluol Ethyl- iwtp-Xylol | o-Iylol | Comol  Mesitylen [mtp-Ethyl-} o-Bthyl- | Suree  [Bererkung
Fr. tiefe berzol toluol toluol AE¥

S T T3 SO 70 EO BT 44 GO IR 70 E S 790 G BT CRE 'YV T NS 770 O I 10 N B A &

RiG | 5,0 «@,1 «,1 «(,1 @1 {1 0,1 <0,1 @)1 0,1

P15 0,6 0,7 0,3 0,3 0,2 1NN 0,2 0,3 0,1 2,1

Peyi,0 0,1 0,2 b N .0, n.h. .2, 2.0, 1.1, 0,3
81 14,3 n.h. 1.1, 2.0 0.k n.h. NS B0, .1, B.h. n.h
Br | 5,0 1.0 2B noh. n.h. .0, L.h. 2.0, . D 1.R.

NWG: Nachweisgrencze
n.n.: nicht nachggewiesen
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Boden Grundwasser
*Hiederlindische Liste" mg/kg Trockensubstanz #9/L
Parameter/Niv A B [o A B C
Bevertungstabelle filr die Beurteilung der arameter/ilveau
Konzentrationsoiveaus verschiedener Veruncreinigungen im Boden® III. Aromatische Verbindungen
Benzol 0,01 0,5 S 0,2 1 5
Ethyl 1 0,05 5 50 0,5 20 60
nach: J.¥. van Lidth de Jeude (198S5): Bodensanienung in den Niedeclanden — 'mlzoinzo 0:05 3 30 0:5 15 50
verwaltungsmifige, rechtliche und finanzielle Aspekte, Xylole 0,05 5 50 0.5 20 60
In: Symposium Kontaminlerte Standocte und Cowdsserschutz, Phenale 0,02 1 10 0,5 15 50
Aachen 1.~3.10.1984, Mateciallen 1,85 Unweltbundesamt, S. 147-168 Acomaten gesamt 0,1 7 70 1 30 100
IV. Polycyclische Kohlenwasserstoffe
Naphthal i 0,1 S S0 0,2 7 30
Indikative Richtwerte: A = Refecenzkateqgorie®*® A‘raxghrace:\n 0,1 10 100 0:1 2 10
B = Kategorie Eur nihere Untersuchung Phenathren 0,1 10 100 0,1 2 10
C = Kategorie fiir Sanierungsuntecsuchung Fluoranthen 0,1 10 100 0,02 1 5
Pycren 0,1 10 100 0,02 1 5
3,4-Benzpyren 0,05 1 10 0,01 0,2 1
polycycl. Kohlenwasser—~ 1 20 200 0,2 10 40
Boden Grundwasser stoffe gesamt (PAK)
mg/kg Trockensubstanz p9/L
. V. Chloriecte Kohlenwasserstoffe (CEW)
Parameter/Niveau A B c A B c aliphatische CKW indiv. 0,1 3 50 1 10 ]
aliphatische CKkW gesamt 0,1 7 70 1 15 70
I. Hetalle Chlorbenzole indiv. 0,05 1 10 0,02 0,5 2
Cheom (Cr) 100 250 800 20 50 200 Chlorbenzole gesamt 0,05 2 20 0,02 1 5
Kobalt (Co) 20 50 300 20 50 200 Chlorphenole indiv. 0,01 0,5 5 0,01 0,3 1,5
Nickel (ni) 50 100 500 20 s0 200 Chlorphenole gesamt 0,01 1 10 0,01 0,5 2 w©
Kupfer (Cu) 50 100 500 20 50 200 Chloc-PAK gesamt 0,05 1 10 0,01 0,2 1 o
Zink {Zn) 200 sSo00 3000 S0 200 800 PCB gesamt 0,05 1 10 0,01 0,2 1 o
Atsen (As) 20 30 50 10 30 100 exteahierb. organ. geb. : @
Molybdidn {Mo) 10 40 200 5 20 100 chi £ocl t 0,1 8 80 1 15 10 -]
Cadmiun (cd) 1 5 20 1 2,5 10 or {E0Cl gesamt) : i
Zinn {Sn) 20 50 300 10 30 150 VI. Schidlin 3 i iri
. . gsbekdmpfungsmittel (Pestizide) -
Barium (Ba) 200 400 2000 50 100 500 org. Chlorpestizide indiv, 0.1 0.5 5 0,05 0,2 1 ol
Quecksilber {Hg) g,5 2 10 0,2 0,5 2 otg. Chlorpestizide gesamt 0,1 1 10 0,1 0,5 2 O
Blei {eb) 50 150 600 20 50 200 Pestizide gesamt 6,1 2 20 0,1 1 5 &
11, Anorganische Verunreiniqungen viI. {brige Verunceiniqungen _8
Amronium (NH,} als N — - - 200 1000 3000 Tetrahydcofuran 0,1 4 40 0,5 20 60 3.
Fluor gesamt 183 200 400 2000 300 1200 4000 pycidin 0,1 2 20 0,5 10 30 D
Cyanid Tetcah ioph 0,1 5 50 0,5 20 60
gesamt, frei () 1 10 100 5 30 100 L;ciohg,‘;;ﬁ;’,‘“"*’ en o e P 03 is <o g’,)
gesamt, kompl, {(CM) S 50 S00 10 50 200 Styrol 0,1 5 50 0,5 20 60 )
Schwefel gesamt (5} 22 20 200 10 100 300 Benzin 20 100 800 10 40 150 D
Brom gesamt {Br} 0 50 300 100 500 2000 Mineralsl 100 1000 S000 20 200 600 p
Phosphat (PO, ) als P — —_ — 50 200 700 e e 5
‘ Die Konzentrationen sind im Zusammenhang mit dec Nutzung des Bodens und der Q«
Verunreiniqungssituation vor Ort zu betrachten. “
" Fir die Gruppen I und II in der Tabelle entsprechen die unter A genannten o
Referenzwerte den “"durchschnittlichen® Hintergrundkonzentrationen, die in 3
niederlindischen Bodenproben ermittelt wucden. Fir die Gruppen III - VII o
stimmen die A-Werte mit den Nachweisgcenzen iibecrein, die mit den gegenwirtliq T
iiblichen Analysenmethoden erzielbar sind.




